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Недавно достал из коробки свой приёмник 
«Lidia-80», собранный четыре года назад и 
решил послушать  послушал и решил 
немного поэкспериментировать! После этого 
внёс некоторые корректировки в авторскую 
схему приёмника с минимальными 
переделками, что, на мой взгляд, улучшило 
его работу! 
Заменён один конденсатор 10 nF с вывода 3 
м/сх МС3361 на 100 nF, конденсатор 47nF с 
выв. 2 м/сх LM386 на общий провод 
установил 4700 пФ. Увеличилась 
чувствительность и сигнал стал приятней на 
слух, стало больше средних и высоких частот. 
Но при большом усилении (при вращении 
регулятора громкости к максимуму) 
возбуждался усилитель низких частот, после 
установки электролита 100 мкФ с выхода УНЧ 
на общий провод всё пропало  (прямо 
параллельно выходным клеммам 
приёмника). Слушать стало немного 
приятнее. Потом припаял с выв. 1 м/сх 
МС3361 цепочку из последовательно 
включённых резистора 180 Ом и 
электролитического конденсатора ёмкостью 
22 мкФ. Усиление УНЧ выросло, и, как 
следствие, чувствительность приёмника 
пошло вслед за усилением  Приёмник ожил 
на глазах. Рекомендую после сборки по 
авторской схеме попробовать внести 
корректировки и оценить разницу в работе! 
Изменяя сопротивление резистора с выв. 1 
м/сх МС3361 можно изменять усиление 
микросхемы УНЧ. Чем оно меньше, тем 
усиление больше. 
Дополнительными деталями теперь 
комплектую наборы «Lidia-80» 
1. Конденсатор многослойный 
керамический – 100 nF х 1 шт. 
2. Конденсатор многослойный 
керамический – 4700 pF х 1 шт. 
3. Конденсатор электролитический 100 
мкФх16В х 1 шт. 
4. Конденсатор электролитический 22 
мкФх16В х 1 шт. 
5. Резистор 0,25 Вт сопротивлением 180 
Ом х 1шт. 


